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❖ 材料：S355（EN）

❖ 构件截面

• 柱：HW400X400X13X21

• 支撑：HW150X150X7X10

• 角钢：L100X10

❖ 构件几何

• 角度：自竖向倾斜 30°

• 偏移：沿轴向偏移 1200mm
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❖ 底板（32mm）

• 偏移：顶/底 200mm；左/右 150mm

• 锚栓：M42 10.9，长 450mm

• 焊缝：双面角焊缝 10mm

❖ 混凝土

• 偏移 100mm；深 450mm

• 抗剪键：HW150X150X7X10，长 150mm

• 焊缝：双面角焊缝 10mm

• 砂浆层：50mm
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❖ 翼缘肋板（20mm）

• 宽 182mm；高 300mm

• 倒角：180mm，85mm

• 对称居中，间距 250mm

• 焊缝：双面角焊缝 10mm

❖ 腹板肋板（25mm）

• 宽 335mm；高 300mm

• 倒角：150mm，235mm

• 焊缝：双面角焊缝 10mm
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❖ 扩宽板（20mm）

• 宽 135mm；高 300mm

• 倒角：200mm，45mm

• 焊缝：双面角焊缝 10mm
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❖ 垫板（22mm）

• 尺寸：140 x 140mm

• 位置：250 x 300mm

• 焊缝：单面角焊缝 10mm

❖ 锚栓

• 锚栓：M42 10.9，长 450mm

• 垫板 + 底板 + 既有混凝土
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❖ 连接板（7mm）

• 尺寸：600 x 1200mm

• 角度：Rx=60°Ry=90°

• 等腰梯形：编辑器，75 x 1200mm

• 面切割：双面角焊缝 10mm
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❖ 拼接板（10mm）

• 长度：300 + 300mm

• 宽度：-25mm  -25mm

• 背板：等厚度，等尺寸

• 螺栓：M20 8.8，35 75*3

• 通用螺栓：三块板， M20 8.8，35 75*3
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❖ 加劲构件（角钢 L100X10 ）

• 长度：375mm + 375mm

• 轴向偏移 ：1200mm

• 位置：支撑翼缘的补强板

• 横向偏移： 23.36+5+3.5=31.86mm

❖ 通用螺栓 M20 8.8 

• 螺栓 1：10mm，38mm，100mm*3

• 螺栓 2：三块板，-375mm，20mm，40mm，90mm*3
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